SAVUPIIPPU- JA TULISIJATARKASTUSPOYTAKIRJA

Nimi
Rakennuttaja
Osoite Rakennusiuvan nro
Rakennuspaikka
Esivalmisteinen savuplippu
Savuplipun tiedot | Vaimisigja Hyviksynlanumero
Lampétialuokka
" Paikaita rakennettu savupiippu
Materniaali Lampdtilahmokka
Tulisijatiedot Tulishan tyyppi Teho kW | Lampdtha- | Hormin poikiiielk- | Hormin poikkileik-
luokka kauskoko e’ kauskoko riittava
1.
2,
3.
Suojaetiisyydet, | Savuplippu —® —
pinnoitus Lépiviennit (valipohfa, yldpohfa) || Tytyy || Elvdyty
Muut suojaetdisyyde! || Trttyy | | Eltéyty
Savupiipun korkeus i) Téyttyy || El téyty
Savuplipun pinnoitus =aod| Téyttyy o El tdyty
Savupiipun nuochottavuus Taytlyy Ei tiiyty
Tulisijat - Y
Suojaetdisyydet vaakasuunnassa || Tayttyy & El tiyty
Suojaetaisyydst pystysuunnassa i | Tayttyy || Eitdyly
Huoltolila sutiuukun edessd - Téyttyy || E tayly
Tulisifan nuohotiavuus Tayttyy El téyty
[ Tarkastuksen
tulos [ ] Efhuomautettavaa [ ] Huomautukset (kirjoita alte)
Allekirjoitus Paikka ja pAivAm3Ars Allgidrjoitus ja nimenselvennys

Vastaava tydnjohtsja tayttaa lomakkeen. Lomake liitetdan rakennuslupa-asiakirjoihin
kéyltéonottokatselmuksessa.




